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11. DISPOSITIONS PARTICULIERES  A LA 
COMMUNE  

Suite aux crues du 15 et 16 juin 2010, la commune de TARADEAU a fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral de prescription, arrêté signé le 8 septembre 2010. 

Comme précisé au « chapitre I Introduction générale », la présente note de 
présentation est composée de 2 parties. 

Après explication des éléments communs à l’ensemble du territoire, ce chapitre traite 
des données propres à la commune de Taradeau en faisant un récapitulatif des 
événements de référence pris en compte pour les différents cours d’eau et en listant 
les enjeux sur le territoire impacté par la crue. 

Le dernier paragraphe s’attache à expliquer et illustrer le fonctionnement hydraulique 
des différents cours d’eau de la commune lors de la crue de référence. 

11.1. ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL  

L’événement de référence cartographié dans le PPRi est l’événement le plus fort entre 
la crue centennale et la plus forte crue observée. Sur la commune de Taradeau, la 
crue de juin 2010 est la crue de référence uniquement pour la Florieye. 
 

Cours d’eau Localisation Événement de 
référence 

Débit (m3/s)  

Florieye Ensemble de la 
commune 

Crue de juin 2010 Env. 550 

Argens Sud de la commune Q100 Env. 1600 

 

11.2. LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL  

Les enjeux sur la commune de Taradeau sont essentiellement concentrés autour du 
village de Taradeau. Le centre du village situé à l’est et en rive gauche de la Florieye 
est positionné relativement en hauteur par rapport à la Florieye. 
 

On note la présence de zone urbaine (type pavillon) : 

• autour du village ; 
• au nord, du village, en hauteur, sur chaque rive de la Florieye (à la sortie des 

gorges) ; 
• à l ‘ouest du village, le long de la RD 73 ; 
• au sud-est du village, le long de la RD 10 ; 
• en rive droite de l’Argens, le long de la voie ferrée. 

Les secteurs les plus exposés aux risques d’inondation sont : le lotissement des 
Moulins, les deux rives de la Florieye depuis le chemin du Moulin jusqu’aux chemins 
du Château et de l’Ormeau. L’ouvrage de traversée du chemin du Moulin peut rompre 
lors des crues fortes.   
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A proximité des cours d’eau principaux, on trouve les établissements suivants : 

• une station d’épuration ; 
• un boulodrome. 
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11.3. FONCTIONNEMENT EN CRUE SUR LE 
TERRITOIRE 

A) Les gorges de la Florieye 

Avant d’arriver dans la partie urbanisée de Taradeau, le lit de la Florieye est encaissé. 
Les écoulements restent donc confinés dans le lit, avec des vitesses fortes (>1 m/s).  

La morphologie de la rivière est très dynamique en crue.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 23: Hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement : Gorges de la Florieye 
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B) Le village 

L’ouvrage de traversée du chemin du Moulin est largement sous-dimensionné, et 
risque de rompre pour la crue de référence.  

Les débordements commencent en rive droite de la Florieye, dans le méandre à 
l’amont du lotissement des Moulins (A). Le lotissement des Moulins est également 
inondé. A l’aval du chemin du Moulin, les deux rives sont inondées. Le pont de la RD 
10 réduit la capacité du lit et entraîne une augmentation des hauteurs d’eau à l’amont. 

A l’aval du pont, le lit est très mobile. Le quartier des Ormeau (B) et la rive droite sont 
inondés. Le méandre a tendance à disparaître (en 2010, le lit s’est creusé et a coupé 
le méandre à l’aval du pont ; le virage suivant a également tendance à s’adoucir avec 
l’érosion des berges en crue).  

Plus en aval, la station d’épuration est inondée (C).  
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Figure 24: Hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement : Rives urbanisées de la Florieye 

 

C) L’Argens 

La Florieye rejoint l’Argens à l’aval immédiat de la limite de commune avec Vidauban. 

L’Argens déborde en rive droite dans le secteur de la Magdeleine. Les débordements 
s’étalent dans la plaine avec de faibles hauteurs d’eau. Les eaux s’accumulent le long 
de la DN7 plus en aval, en dehors de la commune de Taradeau.  
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Figure 25: Hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement : Le long de l’Argens 
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Débordements en 
plaine 

Tendance à 
l’érosion du lit 

Ouvrage de traversée 
fragile 

Pont: réduction de 
capacité 



DDTM  du Var 

Élaboration des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) suite aux inondations des 15 et 16 juin 2010 dans                   
le département du VAR 

 

- 192 - 

12. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Les éléments traitant de l’évaluation des incidences Natura 2000 sur les 14 communes 
pour lesquelles un Plan de Prévention des Risques Inondation a été prescrit sont joints 
en Annexe 3. 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIES DE L’ALEA 
INONDATION POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE 
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ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIES DES ENJEUX 
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ANNEXE 3 : EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

 



 
















