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Bâtiment

Borne d'alimentation mixte

4 x 16A "Elec"

2 robinets A.E.P.

Plage

Port du Pradet

Mer Méditerranée
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Borne d'alimentation mixte

4 x 16A "Elec"

2 robinets A.E.P.
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Vannes de sectionnement

quart de tour
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P.E.H.D Ø 32 mm

P.E.H.D Ø 32 mm

P.E.H.D Ø 32 mm

2 Vannes de sectionnement

quart de tour
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Borne d'alimentation mixte

4 x 16A "Elec"

2 robinets A.E.P.
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 Débourbeur séparateur à hydrocarbures

en polyester Classe 1-Rejet 5 mg/l

avec by-pass
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Borne d'alimentation mixte

4 x 16A "Elec"

2 robinets A.E.P.
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Dévidoir à tuyaux

d'arrosage

Dévidoir à tuyaux

d'arrosage

Dévidoir à tuyaux

d'arrosage

Local

Tech.

B

a

r

r

i

è

r

e

 

a

c

c

è

s

 

a

u

 

P

o

r

t

à

 

c

o

n

s

e

r

v

e

r

Bassin

Ecole de Voile
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Protection fourreau

béton étanche

+

1

.

1

0

+1.10

Vannes de sectionnement

quart de tour

Projet de

Signal Tribord

Géotextile

2 Fourreaux TPC Ø63

Câble Eclairage U1000 RO2V

Câble de terre cuivre

P.E.H.D Ø 32mm AEP

Béton liquide

auto compactant

Revêtement enrobé bitumineux

50 cm

5 cm5 cm

1
0
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Grillage avertisseur

Chaussée

existante

0.15 mini

Câble Alimentation Bornes U1000 RO2V

Grain de riz 4/6
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Rose des directions de provenance de la houle au point

Longitude = 6,732° E / Latitude = 43,096° N

SOURCE : DHI (De 1979 à 2017)
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Rose des directions de provenance du vent au point

Longitude = 6,732° E / Latitude = 43,096° N

SOURCE : DHI (De 1979 à 2017)
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d'observation du vent
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Z(m)

Niveaux d'Eau de Projet

+0.35 NGF (+0.60 CM)

Conditions annuelle et fréquente

0.00 NGF (+0.25 CM)

+0.95 NGF (+1.20 CM)

Condition de tempête exceptionnelle

type cinquantennale

Echelle : 1/200

Numéro Affaire :   CORSCAP 47-2015

C O R P R O P L A N 0 4

Modifications Phase Date

Appro: SLE

PRO

DIAGNOSTIC ET

REDEPLOIEMENT PORTUAIRE

Mission de Maîtrise d'Oeuvre

Référence DWG: C:\CORINTHE\Projets\SCAP\CORSCAP 47-2015\Mission\3 PRO\PORT\Version 02\Plans\COR-PRO-PLAN-03-3.dwg

SOCIETE CIVILE DE L'ANSE DU PRADET

S.C.A.P.

Domaine de la ris favière

83230 BORMES LES MIMOSAS

890 chemin du Peyrat ZA du Grand Pont 83310 Grimaud, France

Tél: +33(0)4.94.97.05.25 - Fax: +33(0)4.94.81.53.89

E.mail: contact@corinthe-ing.com - Web: www.corinthe-ing.com

PLAN DES RESEAUX

PROJET

Première Diffusion0.

10/07/2018

LEGENDE :

Réseaux Electrique

Réseaux Eclairage

Réseaux AEP

Borne d'alimentation

Dévidoir à tuyaux d'arrosage

Regard EDF

Regard AEP

Applique murale

Luminaire ht: 1m

Candélabre ht: 3.5m

Dessin: FVI Contrôle: JCE/ESA

COUPE TYPE RESEAUX

"Sous voirie"

3

Fond de plan :

Fond de plan topographique datant du 22 Avril 2009 réalisé par C.B.S.E. et transmis

par le client. "Réf : EXT-PON-FIX Ind B.dwg"

Complément de relevé ainsi que recalage planimétrique et altimétrique réalisé par GE2i le 03/07/2018

et transmis le 10/07/2018. "Réf : 0618-09 - ETAT DES LIEUX-A-MAIL.dwg"

Limite de concession :

Calage approximatif du plan de concession transmis par le client le 25/11/2015

"Réf : Périmétre de Concession du 21 Oct 1987.pdf"

Système de coordonnées : Lambert 93

Système de nivellement : NGF

Mise à jour du relevé Biocénose Octobre 2018

1.

03/10/2018

Modification suite à la réunion préalable avec

la commune de Bormes les Mimosas et l'UDAP

2.

26/10/2018

Modifications suivant remarques "Phares et Balises"

3.

01/02/2019
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