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CONTEXTE

Une volonté nationale de remettre à jour les classements sonores
En PACA, ils dataient de de 1999 – 2000 et 2016 (uniquement pour le Var)

Un travail important a été mené sur les hypothèses de trafic à 20 ans pour 
avoir une vision plus fiable
Les précédents classements avaient étaient réalisés avec des hypothèses de 
trafic Fret très important liées à un affichage politique fort.
Le mouvement de matériel a été pris en compte (notamment avec un fort 
impact en gare terminus)

 Evolutions importantes du classement
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HYPOTHESES RETENUES

Prise en compte de la spécificité de certains sites :
+ Les zones de gares terminus importantes et bases travaux :

• Zones présentant en grand nombre d’aiguillage
• Bruit connexe pouvant être important

+ Il s’agit de : Carnoules, Cuers, La Seyne-sur-Mer et Toulon.

PAS DE MODIFICATION DU CLASSEMENT
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HYPOTHESES RETENUES

Limitation du déclassement :
+ Prise en compte de la situation la plus défavorable (actuelle ou future)
+ Prise en compte d’une marge pour les tronçons proche de la catégorie 

supérieure
+ Pas de déclassement total (ligne précédemment classée mais ne rentrant 

plus dans les critères)



–

HYPOTHESES RETENUES

Evitement des tronçons isolés :
+ Meilleure compréhension du classement
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Révision du classement sonore avec nouvelles hypothèses
Cartographies stratégiques et PPBE

 Besoin du remise à jour des PNB
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RÉSULTATS

Une baisse importante du nombre de PNB :

+ Plus que 4 bâtiments (2 à Six-Fours et 2 à Toulon), correspondant à 33 
logements, contre 878 lors de la précédente étude.
• Pas de bâtiment de santé ou d’établissement scolaire

+ Pas de besoin d’écrans, uniquement des protections de façade pour 
montant total estimé à 76 K€
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CONTEXTE

Mise en service en 2015 du projet de modernisation La Pauline – Hyères :

+ Etude projet : 
• Augmentation significative (+ 2 dB(A)) mais inférieure au seuil de 63 dB(A) lié à 
l’augmentation de la vitesse et du trafic;

+ Engagement pris lors de la réalisation de faire des mesures après mise en 
service

+ Campagne acoustique et vibratoire réalisée post mise en service
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RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les niveaux sonores après travaux augmentent de + 2.5 à + 5 dB(A) de jour et 
de + 5.5 dB(A) de nuit.

Niveaux de nuit :

Point de 
mesure

Nombre de 
trains

Niveau 
LAeq

Respect du 
seuil de 58 

dB(A)

PF1 2 42,5 dB(A) oui

PF2 2 54 dB(A) oui

PF3 2 54 dB(A) oui
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RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Niveau de jour 
Trafic à terme supérieur au trafic lors des mesures  nécessité d’extrapoler
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RÉSULTATS VIBRATOIRES

3 types d’impacts étudiés :
+ Les dommages aux structures ;
+ La perception tactile des vibrations pas les occupants des logements ;
+ La perception auditive des vibrations dans les logements (bruit solidien).
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Site 1 :

DOMMAGES AUX STRUCTURES



–
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Site 2 :

DOMMAGES AUX STRUCTURES
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Site 1 :

PERCEPTION TACTILE
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Site 1 :

PERCEPTION TACTILE
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PERCEPTION AUDITIVE
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RÉSULTATS VIBRATOIRES

Conclusion :
De manière générale les travaux de renouvellement de voie réalisés ont 
permis de réduire fortement l’impact vibratoire engendré par les passages 
de trains sur les deux maisons riveraines considérées. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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